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Seznam parametrt

zl DURKOPP
ADLER

Parametry
Seznam parametrd je pomucka k rychlému nalezeni a zméné hledaného parame-

tru.

Existuji kategorie parametru, které Ize nalézt na vice Urovnich, zavislé na jejich
dalezitosti a s tim spojenym malym nebo velkym G€inkem na chovani stroje pfi Siti.

Parametry tridy 888

Uroven obsluhy

Soubor parametru:
Pro podtridy:

Cz
888-xxxxx2-1

E[K [P

[ Min

| Max

| Zadani

| Jednotka

Popis

Po¢itadlo steht civky / hlida¢ konce niti / pocitadlo kust

(]

06

00

0

4

0

Pogitadlo stehu civky pfip.
hlida¢ konce niti

0 = Vypnuto;

1 = pocitadlo steht civky A;
2 = pocitadlo steht civky B;
3 = pocitadlo steht civky C;
4 = hlida& konce niti

06

01

9999

3000

x 00604

Hodnota resetu pocitadla steht
civky A

06

02

9999

2000

X 00604

Hodnota resetu pocitadla stehu
civky B

06

03

9999

1000

x 00604

Hodnota resetu pocitadla steht
civky C

06

04

255

10

x steh(

Faktor pocitadla steh civky A,
BacC

06

05

9999

Stehy

Pocet stehu pro hlida¢ konce
niti

06

06

Zastavte Sici motor, kdyz
pocitadlo dosahlo hodnotu 0
0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

06

07

Pritlacna patka zUstane po
odstfihnuti niti dole

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

06

08

U pocitadla, které doslo az na
nulu, musi probéhnout po
odstfihnuti niti reset

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

06

10

Zobrazeni pocitadla kusu
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
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E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis
0|06 |20 | O 1 0 - Hlida¢ horni niti
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
0o/ 06 |30 |0 1 0 - Hlida¢ spodni niti
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
Chlazeni jehly/ventilator
o/ 13 |00 |0 1 0 - Chlazeni jehly
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
Svételna zavora
ol 16 |00 | O 255 0 Stehy Vyrovnavaci stehy Normalni
délka stehu
o/ 16 |01 | O 255 0 Stehy Vyrovnavaci stehy Délka Délka
stehu
o/ 16 | 10 | 1 255 1 Svy Pocet $vu svételné zavory
o/ 16 |20 | O 255 0 Stehy Vyrovnavaci stehy filtr pro
uplety

Zarizeni pro uvolnéni stehu
o/ 25|00 |0 2 0 - Médy automatického zafizeni
pro uvolnéni stehu

0 = pouze uvolnéni stehu;

1 = uvolnéni stehu a 2. délka
stehu;

2 = uvolnéni stehu, 2. délka
stehu a rychlé prestavéni
zdvihu;
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Uroveri technika

E[K [P [ Min Max | Zadani | Jednotka | Popis

Zapositi

t|{ 00 | 00 | 300 6000 800 ot./min. Otacky pocatecniho zapositi

t{00|01|0O0 254 15 10° Uhel servotizeni pfi zapnuti
magnetd zapositi
(Pfepinani z dopfedu na zpét
pfi zapo$ivani)

t{o0o| 020 254 6 10° Uhel servofizeni pfi vypnuti
magnetd zapositi
(Pfepinani ze zpét na dopfedu
pfi zapoSivani)

t{00 |03 ]|0 1 0 - Prerusitelné pocatecni zapositi
s polohou pedalu 0
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

t| 00|04 |0 2 0 - Rezim pro konec pocate¢niho
zapositi
0 = po ukonéeni se dale Sije;
1 = stroj se zastavi a musi se
znovu spustit pedalem;
2 = odstfihnuti niti po pocatec-
nim zapositi

t{00 |05 |0 1 1 - Uvolnéni pedalu teprve po
dodatecné draze A
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

t| 00|06 |0 500 0 ms Doba prodlevy az po uvolnéni
otacek po pocatecnim zapositi

t{ 00|07 |0 255 0 ms Doba poklesu magnetu zapo$i-
ti

t{ 00|09 |0 1 0 - Dodate¢na dopfedna draha pfi
pocatecnim zapositi s potem
zpétnych stehud
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

t| 00 | 10 | 300 6000 800 ot./min. Otacky koncového zapositi

t|00 |11 |0 254 22 10° Uhel servotizeni pfi zapnuti
magnetd zapositi
(Pfepinani z dopfedu na zpét
pfi zaposivani)

t{00 |12 |0 254 3 10° Uhel servofizeni pfi vypnuti
magnetd zapositi
(Prepinani ze zpét na dopredu
pfi zapoSivani)
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E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

—
o
o
[any
w

0 1 0 - Magnet zapositi zdstava u
posledni zpétné drahy (jedno-
duché koncové zapositi a
vicenasobné koncové zapositi)
zapnuty, dokud neni dosazena
pol. 2

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

t{00 |19 |0 1 0 - Dodate¢na dopredna draha pfi
koncovém zapositi s poctem
zpétnych stehud

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

t|{ 00 | 20 | 300 6000 800 ot./min. Otacky vicenasobného poca-
te€niho zapositi (jen u progra-
mu zas$ivani)

t{00 |21 |0 254 16 10° Uhel servotizeni pfi zapnuti
magnetd zapositi

(Pfepinani z dopfedu na zpét
pfi zapoSivani) (jen u programu
zaSivani)

t{00|22|0 254 22 10° Uhel servofizeni pfi vypnuti
magnetd zapositi

(Pfepinani ze zpét na dopfedu
pfi zapoSivani) (jen u programu

zasSivani)
t{ 00|23 ]|0 3 0 - Vicenasobné pocatecni zaposi-
ti jako program zasivani
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t| 00|24 |0 1 0 - Rychlost zavisla na pedalu u
programu zasivani
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t{00 |25 |0 1 0 - Prvni draha s jinym pocétem

steht (C) ve vicenasobném
pocate€nim zapositi

0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t| 00|26 |0 1 0 - Posledni draha s jinym poctem

stehu (B) ve vicenasobném
koncovém zapositi

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

t| 00|30 |0 1 0 - Ozdobné zapositi
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

t{00|31]|0 2500 800 ot./min. Otacky ozdobného zapositi

t{ 00| 320 1000 150 ms Doba zastaveni u ozdobného
zapositi
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E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis
t{00 |35 |0 1 1 - Snizeni otacek pfi pfestaveni
dopravniku

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

t| 00|36 |0 6000 500 ot./min. Otacky, na které se ma snizit
pfi pfestaveni dopravniku

t{ 00|40 |0 2 1 - Druh poc¢ate¢niho zapositi,
kdyz se zapne zapositi

0 = jednoduché pocatecni

zapositi; 1 = dvojité pocatecni

zapositi;

2 = vicenasobné pocatecni

zapositi

t{00 |41 |0 2 1 - Druh koncového zapositi, kdyz
se zapne zapositi

0 = jednoduché konc. zapositi;

1 = dvojité koncové zapositi;

2 = vicenasobné konc. zapositi

t{ 00|44 |0 3 3 - Zpracovani manualniho za-
posivani

0 = Manualni zapoSivani se
zapina okamzite;

1= Manualni zaposivani se
zapina v zavislosti na pa-
rametrech t 00 45 a t 00
46;

2 = Pfi manualnim zapoSivani
zastavi pohon v pozici na-
stavené v parametrech
t 00 45 a t 00 46;

3 = Pfi manualnim zaposi-
vani zastavi pohon v
pozici nastavené v pa-
rametrech t 00 45 a
t 00 46
(jen pokud t 00 30 = 1)

t| 00|45 |0 1 0 - Zapnuti manualniho zapoSiva-
ni

0 = jehla dole;

1 = jehla nahote

t{ 00|46 |0 1 0 - Vypnuti manualniho zapoSiva-
ni

0 = jehla dole;

1 = jehla nahore
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E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

—
o
o
D
J

0 3 0 - Omezeni otacek pfi manualnim
zaposivani

0 = Vypnuto;

1 = omezeni na DB3000, kdyz
t0044=0-1

2 = omezeni na otacky ozdob-
ného zapositi, kdyz t 00 44 =

2-3

t|00 |50 |0 999 100 ms Cas ovladani magnetu zaposi-
vani v asovém Useku t1

t| 00|51 |5 100 100 % Cinitel vyuZiti v &asovém useku
tl

t| 00 | 52| 0,0 600,0 100,0 s Cas ovladani magnetu zapo$i-

vani v ¢asovém useku t2 (pfi 0
zustane magnet zapoSivani
trvale zapnuty)

t| 00|53 |5 100 40 % Cinitel vyuZiti v &asovém useku
2
t| 00|54 |0 1 1 - Vzestup Umag pfi ovladani
magnetu zapositi
0 =ne;
1=ano
t| 00|60 |0 359 73 ° Uhel, pii které ma sepnout
prepojovac transportu
t{00 |61 |0 200 14 ms Zapnout setrvacnost
t{ 00|62 |0 200 16 ms Vypnout setrvacnost
t{ 00|63 |0 1 0 - Prepojovac transportu spinat v
zavislosti na uhlu
0 =ne;
1=ano
t| 00|70 |0 255 0 Stehy Catch Backtack dopfedu
t{00 |71 |0 255 0 Stehy Catch Backtack zpét
Nit'ova svérka (FK)
t{ 01|00 |0 10 0 - Rezim nitové svérky
0= Zapinaci uhel FK =
t01 01,
Vypinaci thel FK =
t 01 02,
Bez FL;

1= Zapinaci uhel FK = 108°,
Vypinaci thel FK = 268°,
Bez FL;

2 = Zapinaci Uhel FK = 49°,
Vypinaci thel FK = 110°,
Bez FL;

3= Zapinaci thel FK = 49°,
Vypinaci thel FK = 190°,
Bez FL;

4 = Zapinaci thel FK = 108°,
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Seznam parametrt

E| K

P

Min

Max

Zadani

Jednotka

a DURKOPP
ADLER
Popis

Vypinaci uhel FK = 268°,
Zapinaci uhel FL = 108°,
Vypinaci uhel FL = 154°;
5= Zapinaci thel FK = 108°,
Vypinaci uhel FK = 268°,
Zapinaci uhel FL = 44°,
Vypinaci thel FL = 154°;
6 = Zapinaci Uhel FK = 75°,
Vypinaci uhel FK = 215°,
Zapinaci uhel FL = 60°,
Vypinaci uhel FL = 120°,
Vypinaci uhel FL navic
zavisly na zdvihu;
7 = Vypinaci uhel,
Zapinaci uhel FL =
t01 11,
Vypinaci uhel FL =
t01 12,
8 = Zapinaci uhel FK =
t01 01,
Vypinaci uhel FK =
t01 02,
Zapinaci uhel FL =
t01 11,
Vypinaci uhel FL =
t0112;
9= BezFK,
Zapinaci uhel FL =
t01 11,
Vypinaci thel FL =
t01 12,
Vypinaci uhel FL navic
zavisly na zdvihu;
Zapinaci uhel FK =
t01 01,
Vypinaci thel FK =
t01 02,
Zapinaci uhel FL =
t01 11,
Vypinaci uhel FL =
t01 12,
Vypinaci uhel FL navic
zavisly na zdvihu;

10

01

359

75

Zapinaci uhel nitové svérky

02

359

215

Vypinaci uhel nitové svérky

11

359

60

Zapinaci uhel zvednuti pfitlac-
né patky

12

359

120

Vypinaci uhel zvednuti pfitlac-
né patky
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zl DURKOPP
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E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

—

01|13 |0 100 100 % Cinitel vyuziti zvednuti pfitlas-
né patky v rezimu 4-8

t{01 |20 |0 3 3 - Volitelné moznosti nitové
sverky

0 = nitova svérka jen na zacat-
ku Svu;

1 = nitova svérka na zac¢atku
Svu a pfi otaceni zpét;

2 = nitova svérka na zacatku
$vu a pfi zvednuti pfitlacné
patky;

3 = nitova svérka na zacatku
$vu, pfi otaceni zpét a pfi
zvednuti pfitlaéné patky

t|01 |30 |0 2 0 - Cisty zagatek Svu (NSB)

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto, kdyz je nitova
svérka aktivni

t{01]31|0 9999 92 ° Zapinaci uhel dodate¢né nito-
vé svérky

t{01]32|0 9999 201 ° Vypinaci uhel dodate¢né nito-
vé sveérky

t{01]33]|0 9999 105 ° Zapinaci uhel posunovace niti

t|01]34 |0 9999 203 ° Vypinaci uhel posunovace niti

t{01|35]|0 9999 62 ° Zapinaci uhel povoleni napnuti
niti

t|01]36 |0 9999 94 ° Vypinaci uhel povoleni napnuti
niti

t{ 01|50 |0 999 100 ms Cas ovladani nitové svérky v
Casovém useku t1

t{01 |51 (5 100 100 % Cinitel vyuziti v 8asovém Useku
t1

t{ 01|51 % Cinitel vyuZiti v 8asovém Useku
tl

t|01]52]01 120,0 60,0 S Cas ovladani nitové svérky v

¢asovém Useku t2 (pfi 0 zUsta-
ne nitova svérka trvale zapnu-

ta)
t{ 01|53 |5 100 30 % Cinitel vyuZiti v 8asovém Useku
t2
tfor 540 1 0 - Vzestup Unmag pHi oviadani
nitové sveérky
0 =ne;
1=ano
Odstiihovac nité (FA)
t‘ 02 ‘ 00 ‘ 50 ‘ 750 ‘ 180 ot./min. Otadky pfi odstfizeni niti
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Seznam parametrt

K

P

Min

Max

Zadani

Jednotka

a DURKOPP
ADLER
Popis

E
t

02

01

0

0

Poloha pedalu k zahajeni
operace stfihani

0 = poloha -2;

1 = poloha -1

02

02

Na zacatku Svu (pfi aktivova-
nych funkcich jednotlivého
stehu) zahajeni konce Svu

0 =ne;

1=ano

02

10

359

120

Zapinaci uhel t 08 12 <=t 02
10<t0211

02

11

359

245

Vypinaci thel t 02 10 <t 02 11
<=108 13

02

20

255

ms

Doba prodlevy pro opakované
zapnuti magnetu FA

02

21

255

ms

Doba prodlevy pro vypnuti
magnetu FA

02

50

999

500

ms

Cas ovladani FA v &asovém
Useku t1

02

51

100

100

%

Cinitel vyuziti v 8asovém Useku
tl

02

52

120,0

10,0

Cas ovladani FA v éasovém
useku t2 (pfi 0 zUstane nitova
svérka trvale zapnuta)

02

53

100

100

%

Cinitel vyuZiti v &asovém useku
t2

02

54

Vzestup Unmag pfi ovladani FA
0 =ne;
1=ano

02

55

359

250

Uhel, pfi kterém se aktivuje
¢initel vyuziti 2 (0 = deaktivo-
vano)

Zvedn

uti p

fitlacné

atky (FL)

—

03

0

1

1

Zvednuti pfitlacné patky
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

03

01

Vypnuté zahgjeni Siti tlaCitkem
pfi zvednuté patce

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

03

10

9999

140

ms

Zpozdéni rozbéhu stroje po
vypnuti zvedani pfitlatné patky

03

11

255

40

ms

Zpozdéni zapnuti zvedani
pritlacné paty pfi klidovém
stavu stroje

03

12

0,0

9,999

0,200

Zpozdéni zapnuti zvedani
pfitlaéné paty pfi konci Svu

03

50

999

200

ms

Cas ovladani magnetu zvedani
pritlané patky v Casovém
Useku t;
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K

P

Min

Max

Zadani

Jednotka

Popis

—

03

51

5

100

100

%

Cinitel vyuziti v éasovém Useku
4

03

52

0,0

600,0

60,0

S

Cas ovladani magnetu zvedani
pfitlacné patky v ¢asovém
useku t, (pfi 0 zstane magnet
zdvihu pfitlaéné patky trvale
zapnuty)

03

53

100

40

%

Cinitel vyuZiti v &asovém useku
t

03

54

Vzestup Umag pfi ovladani
magnetu zvedani pfitlacné
patky

0 =ne;

1=ano

03

55

Aktivace zvukové vystrahy
pfed automatickym spusténim
patky

0 =ne;

1=ano

ozvolny r

ozbéh

—

05

00

120

1000

400

ot./min.

Otacky pfi pozvolném rozbéhu

05

01

1

99

2

Stehy

Pocet stehll pfi pozvolném
rozb&hu

lida¢ kon

ce niti / sledovan

i otaceni civky / detekc

e vynechaného stehu

bl = =

06

00

0

2

0

Aktivace hlidace konce niti
0 = Vypnuto;

1 = Vpravo;

2 = Vlevo a Vpravo;

06

01

Rezim hlidace konce niti
0 = Dynamicky;
1 = Staticky;

06

02

0,0

3,300

0,0

Prah vpravo

06

03

0,0

3,300

0,0

Intenzita vpravo

06

04

0,0

3,300

0,0

Prah vievo

06

05

0,0

3,300

0,0

<| <| < <

Intenzita vlevo

06

06

Potvrzeni potfebné pro varo-
vani

0=ne;

1=ano

06

10

Detekce vynechaného stehu
(Nikoliv s t 06 00 = 2)

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

06

11

Sledovani otageni civky
(Nikoliv s t 06 00 = 2)

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

14

DAC basic/classic Seznam parametrl tfidy 888 - Verze B03.7 - 01-2020




Seznam parametrt

zl DURKOPP
ADLER

E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis
t| 06|12 |0 255 0 Stehy Stehy, od nichz je aktivni
sledovani otaceni civky
t| 06 | 13 ms Doba ¢isténi SSD po odstfihu
Hlida€ horni niti
t{ 06|20 |0 1000 180 ot./min. Otacky, od nichz je aktivni
sledovani
t| 06|21 |0 255 2 Stehy Stehy, od nichz je aktivni
sledovani
t|06 |22 |0 1000 3 ms Odskok
Hlida¢ spodni niti
t{ 06|30 |0 1000 180 ot./min. Otacky, od nichz je aktivni
sledovani
t|06 |31 |0 255 2 Stehy Stehy, od nichz je aktivni
sledovani
t| 06|32 |0 1000 3 ms Odskok
Drahy Svu
t{ 07|00 |0 2 0 - Zpracovani polohy -2 u drah
Svu
0= Preruseni $vu. Sije se
nasledujici draha Svu; u
posledniho Svu programu
se Sev prerusi odstfizenim
niti;
1= Preruseni Svu odstfizenim
niti (i kdyz neni aktivni).
Nasledujici postup Siti je
volny Sev;
2 = Preruseni Svu odstfizenim
niti (i kdyZ neni aktivni).
Program Svu se prerusi
t{07|01|0 1 0 - Automaticky provoz
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t{ 07102 |0 1 0 - Signal pfi zméné drahy
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t{ 07030 1 0 - Rezim opravy
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t{ 07104 |0 1 0 - Rezim pro opakovani progra-
mu Siti
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t| 07 |05 |0 1 0 - Zahajeni Siti z editovaného Svu
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
Motor
t ‘ 08 ‘ 00 ‘ 500 9999 ‘ 2500 ot./min. Maximalni otadky
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zl DURKOPP
ADLER Seznam parametru

E[K [P Min Max Zadani Jednotka Popis

t| 08| 01| 10 400 150 ot./min. Minimalni otacky

t{ 08| 02|10 1000 150 ot./min. Polohovaci otacky

t| 08|03 |1 100 22 ot./min./ms | Rampa zrychleni

t{ 08|04 |1 100 18 ot./min./ms | Rampa brzdéni

t| 08|05 |0 1 0 - Smér otaceni motoru
0 = Vlevo;
1 = Vpravo

t{08 |06 |0 2 1 - Motorova brzda pfi normalnim
zastaveni
0 = brzdéni po dobu t 08 09;
1 = brzda pfi zastaveni trvale
aktivni;
2 = poloha se trvale udrzuje

t{ 08 |07 |01 6,0 1,0 A PFidrzny proud u stroje v klido-
vém stavu

t| 08|08 |0 255 40 - Rychlost reakce na zmény
polohy

t{ 08|09 |0 999 200 ms Trvani motorové brzdy

t| 08| 10 | - - - - Referenéni poloha

t| 08|11 | - - - - Polohy jehly

t| 08|12 | 0 359 120 ° Jehla v doIni poloze (doIni
Uvrat) (poloha 1)

t{ 08|13 |0 359 310 ° Nitova paka horni uvrat (polo-
ha 2)

t| 08|14 |0 359 350 ° Zamérfovaci pozice

t| 08|15 |0 359 245 ° Pozice navlékani (jehelni nit)

t{ 08|16 |0 1 0 - Po sesSlapnuti pedalu najede
jehla do polohy nad material

t{ 08|19 |1 9999 1000 - Pfevodovy pomér =
(primér motoru / primér stroje)
* 1000

t{ 08 | 20 | - - - - Kalibrace pedalu

t| 08 |21 |1 64 24 Stupné Pocet stupriu otacek pedalu

t|08 |22 |0 7 3 - Kfivka otacek

t| 08|23 |1 255 90 ms Odskok polohy -1

t| 08|24 |1 255 15 ms Odskok polohy -2

t|08|25|0 1 0 - Vybér pedalu
0 = analogovy;
1 = digitalni
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Seznam parametrt

E| K

P

Min

Max

Zadani

Jednotka

a DURKOPP
ADLER
Popis

—

08

26

0

0

Invertovani signall digitalniho
pedalu

0 =ne;

1 = ano (pedal Efka s adapté-
rem)

27

Zpracovani polohy -1 (jen u
digitalniho pedalu)

0 = vratng;

1 = s aretaci

28

40

70

60

Faktor polohy -1
Timto je mozné posunout
reakcimezi-1a0

29

20

70

49

Faktor polohy -2
Timto je mozné posunout
reakci mezi-2a0

30

Zobrazeni otacek
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

31

Zobrazeni aktualni polohy
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

32

Jehla po zapnuti a Slapnuti na
pedal najizdi do polohy ,Jehla
nahofe*
0 =ne;
1=ano

33

Vystup signal polohy (signaly
na X1.21 a X1.26)

0 = neprobiha vystup Zadnych
signalu;

1=pol 1;

2 =pol. 2;

3 =pol. 1apol 2;

4 = signal chodu motoru;

5 = signal chodu motoru a pol.
1

6 = signal chodu motoru a pol.
2

34

255

)

Uhel pro délku signalu pol. 1

t| 08

35

255

)

Uhel pro délku signalu pol. 2

t| 08

36

10

9999

10

ot./min.

Otacky, od nichz je aktivovan
signal chodu motoru

t| 08

40

150

9999

1500

ot./min.

Omezeni otacek DB3000

t| 08

41

150

9999

1800

ot./min.

Omezeni otacek DB2000

t| 08

44

255

40

ms

Odskok polohy 0

50

10

500

180

ot./min.

Zadani otacek pro funkce
jednotlivého stehu (polovi¢ni
nebo cely steh atd.)
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zl DURKOPP
ADLER

Seznam parametrt

K

P

Min

Max

Zadani

Jednotka

Popis

~|m

08

51

1

6000

180

ot./min.

Otacky pro manualni Siti tlacit-
kem

t| 08

52

0

Funkce Siti tlacitkem také v
manualnim rezimu

0 =ne;

1 =ano

t| 08

60

0

64

Stuperi

Posunuti polohy 1
Stupné otacek jsou nizsi

Napnuti nité

—

09

00

0

Rezim napnuti nité a snizeni
napnuti nité pfi aktivnim zdvihu
pfitlacné patky

0 = bez zvedani s napnutim
nité;

1 = zvedani s napnutim nité ve
Svu;

2 = zvedani s napnutim nité po
FA;

3 = zvedani s napnutim nité ve
Svu a po FA

01

Napnuti nité& u navlékaci po-
mucky (jehelni nit) zvednuto
0 =ne;
1=ano

02

0,0

2,55

0,0

Zpozdéni zapnuti zvedani s
napnutim nité po FA u FL
(aktivni jen tehdy, kdyz t 09 00
=2 nebo 3)

03

Spojka dodate¢ného napnuti
nité s rychlym prestavénim
zdvihu

0 = bez spojky;

1 = dodate€né napnuti nité pfi
rychlém pfestavéni zdvihu;

2 = dodate¢né napnuti nité pfi
dosazeni otacek rychlého
prestavéni zdvihu

10

359

225

Zapinaci uhel t 08 12 <=
t09 10 <t 09 11 pfi operaci
stfihani

11

359

325

Vypinaci uhel t 09 10 <t 09 11
<=1 08 13 pfi operaci stfihani

t| 09

20

255

ms

Doba prodlevy pro opakované
zapnuti magnetu napnuti nité
pfi operaci stfihani

21

255

20

ms

Doba prodlevy pro vypnuti
magnetu napnuti nité

30

Otevfit dodate¢né napnuti nité
pfi pocate¢nim zapositi

0 =ne;

1 =ano;

18
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Seznam parametrt

E| K

P

Min

Max

Zadani

Jednotka

a DURKOPP
ADLER
Popis

—

09

31

0

0

Otevfit dodate¢né napnuti nité
pfi koncovém zapositi

0 =ne;

1 =ano;

32

Otevfit dodatecné napnuti nité
pfi manualnim zapositi

0 =ne;

1 =ano;

33

Otevfit dodatecné napnuti nité
u nitové svérky

0 =ne;

1 =ano;

34

Otevfit dodate¢né napnuti nité
pfi pozvolném rozbéhu

0 =ne;

1 =ano;

35

Otevfit dodate¢né napnuti nité
pfi zkraceni stehu

0 =ne;

1 = ano;

36

Otevfit dodate¢né napnuti nité
pfi rychlém prestavéni zdvihu
0 =ne;

1 =ano;

37

Otevfit dodate¢né napnuti nité
pfi funkcich jednotlivého stehu
0 =ne;

1 =ano;

50

999

100

ms

Cas ovladani magnetu napnuti
nité v éasovém useku t;

51

100

100

%

Cinitel vyuZiti v gasovém Useku
|51

52

0,0

600,0

60,0

Cas ovladani magnetu napnuti
nité v casovém useku t,. (pfi 0
zUstane magnet napnuti nité
trvale zapnuty)

53

100

80

%

Cinitel vyuZiti v gasovém useku
t

54

Vzestup Unmag pfi ovladani
magnetu napnuti nité

0 =ne;

1=ano

Ffestavéni

zdvihu

~|

10

00

Prestavéni zdvihu
0 =ne;
1=ano

t| 10

01

9999

1800

ot./min.

Otacky prestavéni zdvihu

t| 10

02

21

10

Stupen

Spodni krajni bod

t| 10

03

21

19

Stupeni

Horni krajni bod
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zl DURKOPP
ADLER Seznam parametru

E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

—
Juny
o
o
D
'
'

- - Zobrazeni aktualniho stupné a
pFisluSnych otacek,

napr. 3: 2800

3: = aktualni stuper

2800 = prislusné otacky

t{ 10|06 | O 1 0 - Omezeni otacek pfi rychlém
prestavéni zdvihu

0 = omezeni otaCek na otacky
pfi pfestavéni zdvihu 500 ms;
1 = trvalé omezeni na otacky
pfi pfestavéni zdvihu

t| 10 | 07 | 0,0 2,55 0,0 s Doba dobéhu otacek pfi pre-
stavéni zdvihu
t{10 |08 |0 255 0 Stehy Pocet stehu k automatickému

vypnuti rychlého pfestavéni
zdvihu (pfi 0 je rychlé presta-
véni zdvihu deaktivovano)

t{10 |09 | O 1 0 - Typ potenciometru pfestavéni
zdvihu

0 =9880 867105;

1=9880 867119

t{10 |10 | O 9999 0 ot./min. Automatické zapnuti/vypnuti
rychlého prestavéni zdvihu
Rychlé pfestavéni zdvihu
aktivovano & n<t1011
Rychlé prestavéni zdvihu
deaktivovano < n>=110 11
Prestavéni zdvihu s aretaci je
deaktivovano

20 DAC basic/classic Seznam parametrl tfidy 888 - Verze B03.7 - 01-2020



DURKOPP
Seznam parametrd zl ADLER

E[K [P [Min [Max [ Zadani [ Jednotka [ Popis
Funkéni modul
t{11 |00 | O 16 4 - Funkce funkéniho modulu 1
(X1.30)
0= Zadna funkce;
1= Dodate¢né napnuti nité;
2 = Prepnuti délky stehu;
3 = Jednotlivy steh s pfepnu-
tim délky stehu;
4 = Jednotlivy steh zpét s
prepnutim délky stehu;
5= Dopravni valec / vedeni
stfedu Svu / zvednout /
spustit podavac pred jeh-
lou;
6 = Zvednout/spustit okrajo-
vou zarazku;
7 = Zvednout/spustit ofez
okraju;
8 = Prepnuti délky stehu
(Triflex) s omezenim ota-
¢ek DB2000 a potlacenim
zapositi;
9 = Navolnéni s omezenim
otacek DB3000;
10 = Navolnéni bez omezeni
otacek DB3000;
11 = Stupriovité odstfizeni;
12 = Vedeni kontury;
13 = Stohovag;
14 = Funkce vystupu;
15 = Ofez pasku;
16 = Dvoufazovy ofez okraju
t{11 |01 |0 1 0 - Invertovat vystup funkéniho
modulu 1 (X1.30)
0 =ne;
1=ano
t11 )02 | 1 3 1 - Stav funkéniho modulu 1
(X1.30) po odstfizeni niti
1 = nezménén;
2 = deaktivovan;
3 = aktivovan
t{11 |03 |1 3 1 - Stav funkéniho modulu 1
(X1.30) po pfipojeni k siti
1 = nezménén;
2 = deaktivovan;
3 = aktivovan
t{11 |04 | O 1 0 - Funkéni modul uloZeny (jen u
t11 00 = 14)
0 = ulozeny;
1 = neulozeny
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zl DURKOPP
ADLER

Seznam parametrt

Min

Max

Zadani

Jednotka

Popis

—
[N
[N

0

0

Typ zpozdéni zapnuti funkéni-
ho modulu 1 (X1.30) (jenut 11
00 = 14)

0 =¢as

1 = stehy

2 = thel

06

9999

s nebo
stehy nebo

Zpozdéni zapnuti

07

Typ zpozdéni vypnuti funkéni-
ho modulu 1 (X1.30)

0= ¢as

1 = stehy

2 = thel

08

9999

s nebo
stehy nebo

Zpozdéni vypnuti

09

Stav funkéniho modulu 1
(X1.30) pred odstfihem nité
1 = nezménén;

2 = deaktivovan;

3 = aktivovan

30

16

Funkce funkéniho modulu 2
(X1.20)
Funkce vizt 11 00

31

Invertovat vystup funkéniho
modulu 2 (X1.20)

0 =ne;

1=ano

32

Stav funkéniho modulu 2
(X1.20) po odstfizeni niti
1 = nezménén;

2 = deaktivovan;

3 = aktivovan

33

Stav funkéniho modulu 2
(X1.20) po pfipojeni k siti
1 = nezménén;

2 = deaktivovan;

3 = aktivovan

34

Funké&ni modul ulozeny (jen u
t11 30 = 14)

0 = ulozeny;

1 = neulozeny

35

Typ zpozdéni zapnuti funkéni-
ho modulu 1 (X1.20) (jenut 1l
30 =14)

0=C¢as

1 = stehy

2 = uhel

22
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DURKOPP
Seznam parametrd zl ADLER

E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis
t{11 136 |0 9999 0 s nebo Zpozdéni zapnuti
stehy nebo
t{11 1370 2 0 - Typ zpozdéni vypnuti funkéni-
ho modulu 1 (X1.20)
0= ¢as
1 = stehy
2 = Uhel
t{11 138 |0 9999 0 s nebo Zpozdéni vypnuti

stehy nebo

t{ 11139 |1 3 1 - Stav funkéniho modulu 2
(X1.20) pred odstfihem nité
1 = nezménén;

2 = deaktivovan;

3 = aktivovan

t{11 |60 |0 16 7 - Funkce funkéniho modulu 3
(X1.15)
Funkce viz t 11 00

t{11 |61 |0 1 0 - Invertovat vystup funkéniho
modulu 3 (X1.15)

0=ne;

1=ano

tj11 62 |1 3 1 - Stav funkéniho modulu 3
(X1.15) po odstfizeni niti
1 = nezménén;

2 = deaktivovan;

3 = aktivovan

tj{11 |63 |1 3 1 - Stav funkéniho modulu 3
(X1.15) po pfipojeni k siti
1 = nezménén;

2 = deaktivovan;

3 = aktivovan

t{11 164 |0 1 0 - Funké&ni modul ulozeny (jen u
t11 60 = 14)

0 = ulozZeny;

1 = neulozeny

t{11 |65 |0 2 0 - Typ zpozdéni zapnuti funkéni-
ho modulu 1 (X1.15) (jenut 11
60 = 14)

0=¢as

1 = stehy

t|11 |66 | 0 9999 0 s nebo Zpozdéni zapnuti
stehy nebo

t{11 |67 |0 2 0 - Typ zpozdéni vypnuti funkéni-
ho modulu 1 (X1.15)

0=_2cas

1 = stehy

2 = Uhel
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ADLER

Seznam parametrt

K

P

Min

Max

Zadani

Jednotka

Popis

E
t

11

68

0

9999

0

s nebo
stehy nebo

Zpozdéni vypnuti

11

69

Stav funkéniho modulu 3
(X1.15) pred odstfihem nité
1 = nezménén;

2 = deaktivovan;

3 = aktivovan

11

90

999

100

ms

Cas ovladani vystupu FF3 v
Casovém useku t;

11

91

100

100

%

Cinitel vyuZiti v &asovém useku
|51

11

92

600,0

0,0

Cas ovladani vystupu FF3 v
Casovém useku t, (pfi 0 zUsta-
ne vystup FF3 trvale zapnuty)

11

93

100

100

%

Cinitel vyuZiti v gasovém useku
t

11

94

Vzestup Ungg pii ovladani
vystupu FF3

0=ne;

1=ano

Otaceni zpét

12

Otaceni zpét
0 =ne;
1=ano

12

01

10

350

20

Uhel otageni zpét

12

02

10

255

40

ms

Cekaci &as aZ do otadeni zpét

12

03

Otaceni zpét pred zacatkem
Svu

0 =ne;

1=ano

12

04

10

180

10

Uhel otaéeni zpét na zadatku
Svu

hlazeni jehly/ventilator

10

13

00

0

1

Rezim chlazeni jehly

0 = normalni chlazeni jehly;
1 = chlazeni jehly zavislé na
otackéch

13

01

0,0

9,999

2,500

Zpozdéni vypnuti chlazeni
jehly

13

02

100

9999

2000

ot./min.

Otacky pro zapnuti chlazeni
jehly

13

03

Chlazeni jehly pfi zvedani
pritlané patky

0 =ne;

1=ano

24
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DURKOPP
Seznam parametrd zl ADLER

E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

t{ 13104 |0 1 0 - Chlazeni jehly pfi poloze peda-
lu s
0 =ne;
1=ano

Dopravni valec / podava¢ pred jehlou / vedeni stiredu Svu

t{14 |00 | O 3 0 - Rezim pro automatické zveda-

ni dopravniho valce

0 = nezvedat;

1 = se zvedanim pfitlacné
patky;

2 = pfi zaposivani;

3 = pfi zapoS$ivani a zvedani
pritlaéné patky

t{14 |01 |0 1 0 - Dopravni vélec zvednout pfi
zapnutém prestavéni zdvihu
0 =ne;
1=ano

t| 14 |02 |0 1 0 - Zpozdéni poctu stehl po zve-
dani pfitlacné patky (t 14 03)
0 =ne;
1=ano

t|14 103 |0 255 0 Stehy Pocet steht az do spusténi
dopravniho valce

t{ 14104 |0 1 1 - Horni kodér
0 = No;
1=Yes

t{14|05|0 1 1 - Spodni kodér
0 = No;
1=Yes

t{14 110 |0 2 0 - Pocet aktivnich podavacu pred
jehlou

(vystup X1.26 se konfiguruje
pro odpojeni tlaku)

0 = bez podavace pred jehlou;
1 = podavac pred jehlou shora;
2 = podavac pred jehlou shora
a zdola

t|14 |11 | O 1 0 - Zplsob dopravy podavace
pred jehlou

0 = nepretrzité;

1 = pferuSované

t|14 112 | 0 359 30 ° Zacatek dopravniho uhlu

t|14 |13 |0 359 150 ° Konec dopravniho uhlu

t{14 |14 |0 2 0 - Podavac pred jehlou bez tlaku
(k tomu se pouziva vystup
X1.26)
0 = s tlakem;

1 = pfi rychlém prestavéni
zdvihu bez tlaku;
2 = trvale bez tlaku
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zl DURKOPP
ADLER Seznam parametru

E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

—
[N
N
[N
[63]

0 1 0 - Podavac pred jehlou se prepne
pfi zastaveni Siti do stavu bez
proudu

0 =ne;

1=ano

t{ 14116 |0 1 0 - Podavac pred jehlou je aktivni,
i kdyZ neni aktivni zadny do-
pravni valec

0 =ne;

1=ano

t{ 14 | 17 | 10 150 90 mm Maximalni dopravni délka

t{14 |20 | 0,1 65,00 1,00 - Pfevodovy pomér podavace
pred jehlou nahoie

t{14 |21 |1 200 50 - Korekce materialu podavace
pfed jehlou nahofe pfi dopravni
délce 5 mm

t| 14 | 22 | 0,1 5,00 3,50 A PoZadovany proud podavace
pred jehlou nahofe

t{14 |23 |0,1 3,00 1,00 A Pridrzny proud podavace pred
jehlou nahore

t|14 |24 |1 9999 50 mm Primér dopravniho vélce
nahore

t{14 250 1 0 - Smér otaceni
0 = Vpravo;
1 =Vlevo

t| 14 | 26 | -10,0 10,0 1,0 mm Dopravni délka béhem kratké-
ho stehu podavace pred jehlou
nahore

t|14 |30 | 0,1 65,00 1,00 - Pfevodovy pomér podavace
pred jehlou dole

t{14 |31 |1 200 50 - Korekce materialu podavace
pred jehlou dole pfi dopravni
délce 5 mm

t{14 |32 |01 5,00 3,50 A PoZadovany proud podavace
pred jehlou dole

t{ 14 |33 |01 3,00 1,00 A PFidrzny proud podavace pred
jehlou dole

t|14 |34 | 1 9999 49 mm Primér dopravniho vélce dole

t|14 | 35| 0 1 0 - Smér otaceni
0 = Vpravo;
1 = Vlevo

t| 14 | 36 | -10,0 10,0 1,0 mm Dopravni délka béhem kratké-
ho stehu podavace pred jehlou
dole
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DURKOPP
Seznam parametrd zl ADLER

E[K [P [Min [Max [ Zadani [ Jednotka [ Popis

Odrezavac okraju

t{ 15|00 |0 7 0 - Rezim pro automatické zveda-

ni odfezavace okraju

0= Nezvedat;

1= Se zvedanim pfitlacné
patky;

2 = Po stfihani nebo po podi-
tani steht
(t 15 04);

3 = Po stfihani nebo po pogi-
tani stehl a pfi zvedani
pfitlacné patky;

4 = P¥i zapoSivani;

5 = PfizapoSivani a zvedani
pfitlacné patky;

6 = Po stfihani nebo po poci-
tani stehl a pfi zaposiva-
ni;

7 = Po stfihani nebo po poci-
tani steh(, pfi zapos$ivani
a pfi zvedani pfitlacné
patky

t|15 103 |0 255 0 Stehy Pocet steht az do spusténi
odrezavace okraju

t|15 |04 |0 255 0 Stehy Pocet steht az po zvednuti
odfezavace okraju (t 15 00 = 2
nebo 3)

t{15]|105 |0 1 0 - Deaktivovat odfezavaé okraju
pfi zvedani pfitlacné patky

0 =ne;

1=ano

t|15 |10 |0 1 0 - Elektricky odfezavac okrajt
0 =ne;
1=ano

t{15|11 |0 1 0 - Elektricky odrezavac okrajl pfi
zastaveni Siti

0 =ne;

1=ano

t{15]112 |0 100 50 % Minimalni PWM pro odfezavac
okrajl

t|{15 (13 |0 100 95 % Maximalni PWM pro odfezavac
okrajl

t|15 |14 |0 9999 1500 ot./min. Maximalni otacky, pfi nichz se
ma dosahnout maximalni PWM

t| 15| 15 | 0,0 2,55 0,0 S Zpozdéni vypnuti k vypnuti
motoru ofezavace okrajl

t{ 15| 16 | 0,0 9,999 0,0 ms Zpozdéni pro zdvih/spusténi
ofezavace okraju pfi zdvihu
patky
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E[K [P [Min [ Max Zadani [ Jednotka [ Popis

Svételna zavora

t| 16 | 00 | 50 9999 1000 ot./min. Otacky pro vyrovnavaci stehy
svételné zavory

t|16 |01 | 1 3 3 - Rezim svételné zavory

1 = detekce zac¢atku Svu;

2 = detekce konce Svu;

3 = detekce zacatku a konce
Svu

t|{16 |02 | O 1 0 - Rezim pro zacatek Svu

0 = uvolnéni svételnou zavo-
rou;

1 = spusténi pedalem dopfedu
a svételnou zavorou

t{ 16 |03 |0 1 0 - Filtr pro uplety
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

t|16 |04 | O 1 0 - Detekce svételné zavory
0 = svétl3;
1 =tmava

t{16 |05 |0 1 0 - Automaticky provoz svételné
zavory (jen kdyzt 16 01 =2
nebo 3)

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

t|{ 16 |06 | O 9999 0 ms Doba pred zahajenim Siti, po
kterou musi byt material dete-
kovan

t|{ 16 |07 | O 1 0 - Spusténi patky, pouze pokud je
detekovan material. (poze s t
16 01 = 1 nebo 3 a manualni
Siti)

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

t|{ 16 |08 | O 9999 0 ms Zpozdéni mezi zahajenim a
spusténim patky (pouze st 16
07=1)

t|16 |09 | O 9999 0 ms Zpozdéni mezi spusténim
patky v zahajenim $iti (only
with t 16 07 = 1)

lektronické ru¢ni kolecko

~|m

17 |00 | O 1 0 - Elektronické ru¢ni kole¢ko
0 =ne;
l=ano(t5132a t5133=0)

t{17 |01 |1 255 6 - Velikost kroku pro elektronické
ruéni kole¢ko

t{ 17102 |0 1 0 - Smér otaceni elektronického
ruéniho kolecka

0 = Vpravo;

1 = Vlevo

28 DAC basic/classic Seznam parametrl tfidy 888 - Verze B03.7 - 01-2020



Seznam parametrt

zl DURKOPP
ADLER

E[K [P [Min [Max [ Zadani [ Jednotka [ Popis
Stohovaé
t|18 |00 | O 1 0 - Stohovac

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto
t{18 | 01 | 0,0 2,55 0,10 s Zpozdéni zapnuti stohovace
t| 18 | 02 | 0,0 2,55 0,10 s Cas, od néhoz stohovad svira
t{ 18 | 03 | 0,0 2,55 0,10 S Doba zapnuti stohovace
Cikcak
t{19 |00 | O 359 112 ° Pozice pro prepnuti cikcak
t{19 |01 | 4 6 6 Stehy Pocet stehu cikcak
Vytahovag¢ nité
t| 20 | 00 | O 1 0 - Vytahovag nité

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto
t{ 20|01 | 10 255 100 ms Doba zapnuti pro vytahovac

nité

Stupnovité odstrizeni / vedeni kontury

t{21 |00 |00 2,55 0,50 S Zpozdéni po vypnuti ofezavace
okraju pro stupriovité odstfizeni

t{21|01|0,0 2,55 0,50 S Zpozdéni pro vysunuti stuprio-
vého valce

t|{21|02] 0,0 2,55 0,50 S Doba impulzniho foukani pfi
vysunuti stupriového valce

t|{ 21| 03] 0,0 2,55 0,50 S Zpozdéni pro vypnuti foukani
pfi zastaveni Siti

t{21 |04 |00 2,55 0,50 S Zpozdéni pro zapnuti ofezava-
&e okraju po zapnuti/vypnuti
stupnovitého odstfizeni

Odvijeé

t{ 22|00 |0 3 0 - ReZim odvije¢e
0 = Vypnuto;
1 = konec Svu;
2 = zacgétek Svu;
3 = zaCatek Svu a konec Svu;

t{22]103 |0 255 0 Stehy Pocet stehti az do spusténi
odvijee na zacatku Svu

t{22]104 |0 255 0 Stehy Pocet steht, az do zvednuti
odvijee na zacatku Svu

t| 22|05 0,0 99,99 0,50 S Zpozdéni zapnuti odvijece

t{ 22|06 |00 99,99 0,50 S Doba zapnuti odvije€e na konci
$vu

t{ 22|07 |00 20,0 5,0 kHz Rychlost odvijeCe na konci Svu

Mazani chapace

t| 23|00 |0 9999 0 Stehy Pocet stehu az po aktivovani

mazani chapace
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P

Min

Max

Zadani

Jednotka

Popis

t| 23

01

0,0

99,99

0,0

S

Doba mazani chapace

Odsavani

t| 24

00

0

100

30

Stehy

Pocet stehll az po aktivovani
odsavani

t| 24

01

0,0

10,0

0,8

S

Doba trvani finalniho odsavani

Zarize

ni pr

o uvolnéni stehu

—

25

00

0

1

Automatické rozpoznani
tloustky Sitého materialu
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

05

Snizeni rychlosti pfi uvolfiovani
stehu

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

06

1200

800

ot./min.

Rychlost se upravi na snizenou

07

Stav funkce uvolnéni stehu po
provedeni odstfihu

1 = nezménéno;

2 = deaktivovano;

3 = aktivovano

10

255

Stehy

Pocet stehu po automatickém
sepnuti, ve kterych bude nu-
cené zapnuto zarizeni uvolnéni
stehu

11

255

Stehy

Pocet steht s nucené zap-
nutou funkci uvolnéni stehd, po
provedeni kterych dojde k
vypnuti zafizeni.

12

Navic k t 25 11 je mozné
naprogramovat/vybrat pocet
steht pomoci tlacitek pro
programové Siti 2 a 3.

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

15

Moznost zaménit zapinaci a
vypinaci hodnotu pfi automat.
rozpoznani vySky materialu
(pouze st 2500 =1)

askovy orez

~|0

26

00

Ofez pasku
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

01

0,0

2,55

0,80

Zpozdéni zapnuti ofezu pasku

02

0,0

2,55

0,40

Doba zapnuti ofezu pasku

30
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zl DURKOPP
ADLER

E[K [P [Min [Max [ Zadani [ Jednotka [ Popis
Sensor vySky materialu
t| 27100 |0 1 0 - Sensor vysky materialu
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t| 27|01 0,0 9,9 0,0 mm Aktivace vystupu od vysky
materialu
t| 27|02 0,0 9,9 0,0 mm Deaktivace vystupu od vySky
materialu
t{27 |03 |00 9,9 0,0 mm Aktivace vystupu od druhé
vy$ky materialu
t{ 27 |04 | 0,0 9,9 0,0 mm Deaktivace vystupu od druhé
vySky materialu
Odstrihovac retizkového stehu
t| 2800 |0 2 0 - Rezim odstfihovace
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto;
2 = Sevreni po odstfihu
t{28 1010 255 0 Stehy Zpozdéni vypnuti po zahajeni
Siti (pouze st 28 00=2)
t| 28| 02 | 50 999 i ms Doba zapnuti odstfihovace (pfi
t2800=1)
Prepnuti délky stehu
t{ 30|00 |0 2 0 - Omezeni otacek u velké délky
stehu
0 = Vypnuto;
1 = omezeni ota¢ek DB2000;
2 = omezeni otac¢ek DB3000
t{30]01]|0 2 0 - Délka stehu béhem zaposivani
0 = prednastavena délka stehu
(velkéd/normalni);
1 = normalni délka stehu;
2 = velka délka stehu
t{30 02 |0 2 0 - Délka stehu po odstfiZzeni niti
0 = navolena délka stehu
zlistane dodrzena;
1 = normalni délka stehu;
2 = velka délka stehu
Zkraceni stehu
t{ 31|00 |0 255 Stehy Zkraceni stehu u zacatku Svu
t{31]01]|0 255 0 Stehy Zkraceni stehu pfi odstfizeni
niti
Blokovani chodu
t| 50|00 |0 1 1 - Blokovani chodu
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t{50|01|0 1 0 - Zpusob prace spinace bloko-

vani chodu
0 = zavfeny kontakt (NC);
1 = otevreny kontakt (NO)
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E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

t| 5002 |0 1 1 - Chovani motoru

0 = nouzové vypnuti;
1 = polohovani

Ostatni, fFizeni

t|51]00 ] - - - - Zobrazit verzi softwaru
t|51]01] - - - - Zobrazit sériové Cislo Fizeni
t{51]102 |0 1 0 - Zobrazeni analogovych hodnot
(viz t 51 12) b&éhem operace
Siti
0 =ne;
1=ano
t|51]04] - - - - Zobrazit tfidu a podtfidu stroje
t{51]05]|- - - - Zobrazit provozni hodiny
t{ 51|06 |- - - - Zobrazit provozni stehy
t|51]07] - - - - Zobrazit pog¢itadlo kus(
t| 5108 |0 1 - - M2M
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto
t{ 51|09 |- - - - Zapsat/zobrazit ID zakaznika
M2M
t|51]10 |0 5 - - Nacist data do fizeni

0 = nic; 1 = nastaveni parame-
trd z DA-Dongle; 2 = nastaveni
parametr( z oblasti zalohovani;
3 = drahy $vii z DA-Dongle;

4 = Master-Reset;

5 = Reset drah $vi

t{51(|11 |0 3 - - UloZeni parametrd

0 = nic;

1 = nastaveni parametr(i na
DA-Dongle;

2 = nastaveni parametrl v
oblasti zalohovani;

3 = drahy $vi na DA-Dongle

t|51]12 | - - - - Test hardwaru

Tuéné vytisténé vstupy pfip.
vystupy jsou k dispozici jen u
DAC classic.

1. Analog

Um: Sitové napéti ve V

U24: Napdjeni vystupt ve V
Imo: Proud napéjeni 24 V
PAn: Analogova hodnota
pedalu

Nre: X1.4 Analogovy vstup
lan: X1.1 Analogovy vstup
Pst: Digitalizovany stupen
pedalu
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Seznam parametrd zl ADLER

E| K P Min Max Zadani Jednotka Popis

12T: I?T motoru (pozor: Pedal a
motor jsou aktivni

2. Vstup

X1.5: Manual Backtack

X1.6: Nedle up/down

X1.7: Additional thread tension
(module 2)

X1.8: Switch stitch length
(module 1)

X1.9: Input function module 3
(module 3)

X1.10: Limitation DB3000
X1.11: Machine run blockage
X1.12: Bobbin thread monitor
X1.13: Light barrier

X1.14: Backtack suppressi-
on/recall

X2.1: High lift for walking foot
(not stored)

X2.2: High lift for walking foot
(stored)

X2.3: No Function

X2.4: No Function

X2.6: No Function

X2.7: No Function

3. Vystup

X1.15: Output function module
3 (module 3)

X1.17: No Function

X1.18: Thread clamp

X1.20: Additional thread tensi-
on (module 2)

X1.21: No Function

X1.22: LED function module 3
(module 3)

X1.23: LED bobbin thread
monitor left

X1.24: LED Backtack suppres-
sion/recall

X1.25: LED bobbin thread
monitor right

X1.26: No Function

X1.27: No Function

X1.28: Needle cooling

X1.29: LED switch stitch length
(module 1)

X1.30: Switch stitch length
(module 1)

X1.31: LED additional thread
tension (module 2)

X1.32: High lift for walking foot
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X1.34: Backtacking
X1.35: Sewing foot lifting
X1.36: Thread tension
X1.37: Thread trimmer
4. Flash

t{ 51|13 | - - - - Zobrazeni poslednich 10 hla-
Seni poruchy
1 = naposledy se vyskytujici

chyba
10 = nejdfive se vyskytujici
chyba

t{51]114 |0 1 - - Resetovani pocitadla udrzby
0 =ne;
1=ano

t|51 15| 0 1 - - Automatické resetovani poci-
tadel M2M po zapnuti
0 =ne;
1=ano

t{ 51116 |0 1 - - Resetovani pocitadel M2M
0 =ne;
1=ano

t{51 (17 |0 9999 - - Heslo pro urover technika.
Hodnota 0 zakaze zadani
hesla.

t{51]120 |0 60 3 - Nastaveni funkce vstupu pro

vstup zaposivani (machine

connector Pin 5)

0= Zzadna funkce;

1= navlékaci pomlcka;

2 = potlaceni / pfipojeni za-
posivani;

3 = manualni zaposivani;

4 = polovi¢ni steh;

5= cely steh;

6 = zamérovaci pozice;

7 = otaceni zpét;

8 = vstup funkéniho modulu 1

(viz t 11 00);

9 = vstup funkéniho modulu 2
(viz t 11 30);

10 = vstup funkéniho modulu 3
(viz t 11 60);

11 = jehla nahofe;

12 = ozdobné zapositi;

13 = chlazeni jehly;

14 = vytahovac nité;

15 = normalni délka stehu pfi
zaposivani;

16 = blokovani chodu pfi ote-
vieném kontaktu (NO);

17 = blokovani chodu pfi za-
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vieném kontaktu (NC);

18 = rychlé prestavéni zdvihu
(vratné);

19 = rychlé pfestavéni zdvihu
(s aretaci);

20 = omezeni otacek DB2000;

21 = omezeni otacek DB3000;

22 = svételna zavora;

23 = druh transportu podavace
pred jehlou (nepfetrzi-
ty/pferuSovany);

24 = zvednuti pfitlacné patky u
pedalu v poloze 0;

25 = uvolnéni pro novy Sev;

26 = manualni zapoSivani s
aretaci;

27 = najet pozici cikcak;

28 = synchronizace cikcak;

29 = stohovac za-
pnout/vypnout;

30 = manualni stohovani

31 = vstup funkéniho modulu 1
on (viz t 11 00);

32 = vstup funkéniho modulu 1
off (viz t 11 00);

33 = vstup funkéniho modulu 2
on (viz t 11 30);

34 = vstup funkéniho modulu 2
off (viz t 11 30);

35 = vstup funkéniho modulu 3
on (viz t 11 60);

36 = vstup funkéniho modulu 3
off (viz t 11 60);

37 = Service Call (jen s M2M);

38 = uvolfiovani stehu;

39 = diferencialni transport

40 = smér diferencialniho

transportu;

41 = otaceni zpét u zaCatku
Svu;

42 = zvednuti pfitlacné patky
po FA;

43 = manualni Siti

44 = konec $vu manual-
ni/automatické Siti;

45 = automatickeé Siti;

46 = ofez pasku zap/vyp;

47 = manualini ofez pasku;

48 = ramenni Sev 3827;

49 = Reset ramenniho Svu
3827;
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50 = diferencialni podavani
3827;

51 = neprovedeni ukoc€eni Svu;

52 = automatické uvolnéni
stehu;

53 = uvolnéni stehu zap/vyp;

54 = blokovani chodu zap/vyp;

55 = rychlé nazky (Pfaff);

56 = elektronické kolecko
vpred;

57 = elektronické kolec¢ko vzad;

58 = fetizkovy steh odstfih /
nasavani (Pfaff);

59 = hlidani horni nité;

60 = hlidani spodni nité;

t| 51210 60 2 - Nastaveni funkce vstupu pro
vstup zaposivani Toggle (ma-
chine connector Pin 14)
Funkce viz t 51 20

t{51]122|0 60 4 - Nastaveni funkce vstupu pro
vstup jehla nahofe-dole (ma-
chine connector Pin 6)
Funkce viz t 51 20

t|51]23]|0 60 8 - Nastaveni funkce vstupu pro
vstup FF1 (machine connector
Pin 8)

Funkce viz t 51 20

t| 51124 |0 60 12 - Nastaveni funkce vstupu pro
vstup FF2 (machine connector
Pin 7)

Funkce viz t 51 20

t{51]25|0 60 0 - Nastaveni funkce vstupu pro
vstup FF3 (machine connector
Pin 9)

Funkce viz t 51 20

t{ 51126 |0 60 21 - Nastaveni funkce vstupu pro
vstup (machine connector Pin
10)

Funkce viz t 51 20

t{51]27 |0 60 0 - Nastaveni funkce vstupu pro
vstup svételné zavory (machi-
ne connector Pin 13)

Funkce viz t 51 20

t{ 51128 |0 60 18 - Nastaveni funkce vstupu
IN_EXT1 (additional input
interface Pin 1)

Funkce viz t 51 20

t{51]129 |0 60 19 - Nastaveni funkce vstupu
IN_EXT2 (additional input
interface Pin 2)

Funkce viz t 51 20
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—

51

30

0

60

0

Nastaveni funkce vstupu
IN_EXT3 (additional input
interface Pin 3)

Funkce viz t 51 20

31

60

Nastaveni funkce vstupu
IN_EXT4 (additional input
interface Pin 4)

Funkce viz t 51 20

32

60

Nastaveni funkce vstupu
IN_EXT5 (additional input
interface Pin 6)

Funkce viz t 51 20

33

60

Nastaveni funkce vstupu
IN_EXT6 (additional input
interface Pin 7)

Funkce viz t 51 20
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Zadani

Jednotka

Popis

E[K [P Min
t|51]50 |0

40

1

Nastaveni funkce vystupu pro

vystup (machine connector Pin

18)

0= zadna funkce;

1= nitova svérka;

2 = zablokovani;

3 = zvedani pfitlaéné patky;

4 = npapnuti nité;

5= dodate¢né napnuti nité;

6 = druha délka stehu;

7 = dopravni valec;

8 = okrajova zarazka;

9 = odfezavac okraju;

10 = navolnéni s DB3000;

11 = navolnéni bez DB3000;

12 = stupnovité odstfizeni;

13 = vedeni kontury;

14 = stohovacg;

15 = odstfihovag nité;

16 = rychlé prestaveni zdvihu;

17 = chlazeni jehly;

18 = zkraceni stehu;

19 = impulz stupriovitého
odstfizeni;

20 = otevfit stupriovité odstfi-
Zeni;

21 = nitova svérka NSB;

22 = vtahovac¢ nité NSB;

23 = tlak dopravniho valce;

24 = tlak Sici patky;

25 = pfipraveno pro spusténi

Siti;
26 =pol. 1;
27 = pol. 2;
28 = chod motoru;
29 =ve Svu;
30 = odvijeg;

31 = dopravni jednotka;

32 = mazani chapace;

33 = vytahovac nité;

34 = odsavani NSB;

35 = Ofez pasku;

36 = Vypnuti odfezavace
okraj;

37 = Uvolnéni stehu;

38 = Horni diferenc. podavani;

39 = Spodni diferenc. Podava-
ni;

40 = Odstfihovac retizk. stehu;

38
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ADLER
Popis

—

51

51

0

40

27

Nastaveni funkce vystupu pro
vystup (machine connector Pin
21),

Funkce viz t 51 50

52

40

Nastaveni funkce vystupu pro
vystup (machine connector Pin
22),

Funkce viz t 51 50

53

40

26

Nastaveni funkce vystupu pro
vystup (machine connector Pin
26),

Funkce viz t 51 50

54

40

18

Nastaveni funkce vystupu pro
vystup (machine connector Pin
27),

Funkce viz t 51 50

55

40

17

Nastaveni funkce vystupu pro
vystup (machine connector Pin
28),

Funkce viz t 51 50

56

40

16

Nastaveni funkce vystupu pro
vystup (machine connector Pin
32),

Funkce viz t 51 50

OP1000

00

Kontrast zobrazeni OP1000

01

Zvuky tlacitek
0 = Vypnuto;
1 = Zapnuto

20

60

12

Nastaveni funkce vstupu pro

tlacitko F OP1000

0= Zzadna funkce;

1= navlékaci pomlcka;

2 = potlaceni / pfipojeni za-

posivani;

manualni zapoS$ivani;

polovi¢ni steh;

cely steh;

zamérovaci pozice;

otaceni zpét;

= vstup funkéniho modulu 1

(viz t 11 00);

9 = vstup funkéniho modulu 2
(viz t 11 30);

10 = vstup funkéniho modulu 3
(viz t 11 60);

11 = jehla nahofe;

12 = ozdobné zapositi;

13 = chlazeni jehly;

14 = vytahovag nité;
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15 = normalni délka stehu pfi
zaposivani;

16 = blokovani chodu pfi ote-
vieném kontaktu (NO);

17 = blokovani chodu pfi za-
vieném kontaktu (NC);

18 = rychlé prestavéni zdvihu
(vratné);

19 = rychlé pfestavéni zdvihu
(s aretaci);

20 = omezeni otacek DB2000;

21 = omezeni otacek DB3000;

22 = svételna zavora;

23 =druh transportu podavace
pred jehlou (nepfetrzi-
ty/pferuSovany);

24 = zvednuti pfitlacné patky u
pedalu v poloze 0;

25 = uvolnéni pro novy Sev;

26 = manualni zaposivani s
aretaci;

27 = najet pozici cikcak;

28 = synchronizace cikcak;

29 = stohovac za-
pnout/vypnout;

30 = manuaini stohovani

31 = vstup funkéniho modulu 1
on (viz t 11 00);

32 = vstup funkéniho modulu 1
off (viz t 11 00);

33 = vstup funkéniho modulu 2
on (viz t 11 30);

34 = vstup funkéniho modulu 2
off (viz t 11 30);

35 = vstup funkéniho modulu 3
on (viz t 11 60);

36 = vstup funkéniho modulu 3
off (viz t 11 60);

37 = Service Call (jen s M2M);

38 = uvolfiovani stehu;

39 = diferencialni transport

40 = smér diferencialniho

transportu;

41 = otaceni zpét u zaCatku
Svu;

42 = zvednuti pfitlacné patky
po FA;

43 = manualni Siti

44 = konec $vu manual-
ni/automatickeé Siti;

45 = automatické Siti;
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46 = ofez pasku zap/vyp;

47 = manualini ofez pasku;

48 = ramenni Sev 3827;

49 = Reset ramenniho Svu
3827;

50 = diferencialni podavani
3827;

51 = Neprovedeni ukonéeni
Svu;

52 = automatické uvolnéni
stehu;

53 = uvolnéni stehu zap/vyp;

54 = blokovani chodu zap/vyp;

55 =rychlé nGzky (Pfaff)

56 = elektronické kolecko
vpred;

57 = elektronické kolecko vzad;

58 = fetizkovy steh odstfih /
nasavani (Pfaff);

59 = hlidani horni nité;;

60 = hlidani spodni nité;

Blokovani tlacitek pro tlacitka
pocatecniho zaposivani

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

Blokovani tlacitek pro tlacitka
koncového zaposivani

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

Blokovani tla¢itek pro tlacitka
niti

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

Blokovani tlagitek pro skupinu
tlacitek program Svu

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

Blokovani tlacitek pro skupinu
tlagitek programovani

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto

Blokovani tlacitka pro tlacitko
nitové svérky

0 = Vypnuto;

1 = Zapnuto
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Uroveii vyvojare

E|K [P Min Max Zadani Jednot- Popis
ka
Zapositi
dfo0o|[01]|O0 359 15 ° Mechanicky pfepinaci uhel pro
zapositi
Odstrihovac nité (FA)
d| 02 | 00 | 10 359 180 - Uhel pred zapnutim magnett, pfi
némz se ma dosahnout poctu
otacek pfi odstfizeni niti
d0o2|01]|0 1 0 - Rezim fetizkového stehu
0 =ne;
1=ano
Drahy Svu
d| 07 | 00 | 150 9999 1000 ot./min. Omezeni otacek pro Sici drahy
d| 07 |01 |1 20 6 Stehy Pocet steh(i pro omezeni otacek
u Sicich drah
Motor
d/ 08 |00 |1 9999 3000 ot./min. Maximalni pocet otacek motoru
d| 08 |01 |1 100 25 ot./min./ Maximalni zrychleni resp. zabrz-
ms déni
d| 08 |02 |0 50 20 Kgem? Setrvacnost stroje
d| 08 |04 | O 255 Inc Prodlouzeni rampy brzdéni
d| 08 | 05 1 - Rozdéleni rampy zrychleni a
brzdéni na polovinu, kdyz stoup-
ne I?t na vice nez 70 %
0 =ne;
1=ano
08 | 10 | 0,1 100,0 1,7 Ohm Odpor statoru
08|11 |1 200 4 mH Indukénost statoru
dl 08 | 12 | 0,1 200,0 40,5 /1000 EMK
ot./min.
d| 08 | 13 | 0,1 15,00 12,00 A Maximalni proud statoru
d| 08 |14 |1 10 2 - Pocet polovych dvojic
d{ 08|20 |0 255 44 - Faktor Ky, regulatoru otacéek PID
d08|21|0 255 23 - Faktor Ki, regulatoru otacek PID
d| 08 |22 |0 255 0 - Faktor Kg, regulatoru otacek PID
df 08 |23 ]|0 255 24 - Servofizeni regulatoru otacek v
deceleraci
d| 08 |30 |0 255 - Faktor Kys regulatoru drahy PID
d| 08 |31 (0 255 - Faktor Ks regulatoru drahy PID
dl 08 |32]|0 255 - Faktor Kgs regulatoru drahy PID
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ka
d| 08 | 40 | O 255 82 - Faktor K« polohového regulatoru
PD
d| 08 |41 |0 255 64 - Faktor K¢« polohového regulatoru
PD
d| 08 |42 |0 255 16 Inc Prirdstky pro zapnuti polohového
regulatoru PD
08 | 43 1000 0 2,857° Uhel k polohovani
08|44 |0 1000 16 Inc PFirGstky pro dobu zapnuti polo-
hovacich otacek
d| 08 | 45 | 10 100 50 ot./min. Zvyseni otacek pro polohovy
regulator v odstfiZzeni niti
d 08 |46 |0 200 0 Inc Zvyseni prirustkda pro polohovy
regulator v odstfizeni niti
d{08|51]|0 1 0 - Nepretrzity chod
0=ne;
1=ano
dl 08 | 52 | 0,0 99,99 5,00 S Doba zapnuti motoru
d| 08 | 53 | 0,0 99,99 5,00 S Doba vypnuti motoru
d| 08 |54 |1 9999 900 S Doba nepretrzitého chodu
d| 08 | 55 | 0O 2000 180 ot./min. Otacky pro referenéni jizdu
Napnuti nité
d|09 |01 |5 100 50 % Cinitel vyuziti u navlékaci po-
mucky
Podavac pred jehlou nahoie
d| 14 | 00 | 0,1 20,00 6,00 kHz Maximalni frekvence
dl 14 |01 |1 500 200 ot./min./ Rampa zrychleni
ms
dl 14 |02 |1 500 200 ot./min./ Rampa brzdéni
ms
d| 14 |03 |1 9000 2000 Hz Pocatecni frekvence
d| 14 |04 |1 9000 2000 Hz Frekvence zastaveni
dl14 |05 |1 1000 500 Cary Cary kodéru
d| 14 |06 | 1 9000 2000 Kroky Mikrokroky na otacku
d| 14 | 07 - Kodeér
0=ne;
1=ano
dl 14 | 10 | 0,1 9,000 1,100 Ohm Odpor statoru
dl 14 | 11 | 0,1 9,000 2,200 mH Induk&nost statoru
dl14 |12 |0 1000 0 - Faktor EMK
dl 14 | 13 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalni proud statoru
dl 14 |14 |1 100 50 - Pocet polovych dvojic
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dl 14 | 15| 0,1 10,00 2,00 ia Maximalni pfidrzny proud
d| 14 | 16 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalni proud statoru (fizeny)
dl 14 | 17 | 0,1 10,00 2,00 A M’aximélni pFidrzny proud (fize-
d{ 14|20 |0 9999 0 - rl;g)ktor Kpn regulatoru otacek PID
dl 14 |21 |0 9999 0 - Faktor Ki, regulatoru otacek PID
dl 14 |22 |0 9999 0 - Faktor Ky, regulatoru otacek PID
d| 14 |30 |0 9999 1500 - Faktor Ky regulatoru drahy PID
d{14 |31 |0 9999 50 - Faktor Kis regulatoru drahy PID
d| 14 |32 |0 9999 0 - Faktor Kgs regulatoru drahy PID
dl 14 |40 |0 9999 1500 - Faktor Ky« polohového regulatoru
d 14 |41 |0 9999 0 - E;Dktor Kix polohového regulatoru
d| 14 |42 | O 9999 100 - Ez:agtor Kax polohového regulatoru
Podavac¢ pred jehlou dole
d| 14 | 50 | 0,1 20,00 6,00 kHz Maximalni frekvence
dl 14 |51 |1 500 200 ot./min./ Rampa zrychleni
d{ 14 | 52 | 1 500 200 cr:::S/min./ Rampa brzdéni
d| 14 |53 |1 9000 2000 mf Pocatecni frekvence
d| 14 |54 |1 9000 2000 Hz Frekvence zastaveni
dl 14 |55 | 1 1000 500 Cary Cary kodéru
d| 14 |56 | 1 9000 2000 Kroky Mikrokroky na otacku
d| 14 | 57 - Kodeér
0 =ne;
1=ano
d| 14 | 60 | 0,1 9,000 1,100 Ohm Odpor statoru
d| 14 |61 |01 9,000 2,200 mH Indukénost statoru
d{ 14 |62 |0 1000 0 - Faktor EMK
dl 14 | 63 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalni proud statoru
dl 14 |64 |1 100 50 - Pocet polovych dvojic
dl 14 | 65| 0,1 10,00 2,00 A Maximalni pfidrzny proud
d| 14 | 66 | 0,1 10,00 3,50 A Maximalni proud statoru (fizeny)
d| 14 | 67 | 0,1 10,00 2,00 A Maximalni pfidrzny proud (fize-
ny)
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d{ 14|70 |0 9999 0 - Faktor Ky, regulatoru otacek PID
dl14 |71 |0 9999 0 - Faktor Ki, regulatoru otaéek PID
dl14 |72 |0 9999 0 - Faktor Ky, regulatoru otacek PID
d| 14 {8 | O 9999 1500 - Faktor Ky regulatoru drahy PID
dl 14 |81 |0 9999 50 - Faktor Ks regulatoru drahy PID
d| 14 |8 |0 9999 0 - Faktor Kgs regulatoru drahy PID
d| 14 |90 | O 9999 1500 - Faktor Kpx polohového regulato-
ru PID
dl14 |91 |0 9999 0 - Faktor KiIx polohového regulatoru
PI1D
d| 14 |92 |0 9999 100 - Faktor Kdx polohového regulato-
ru PID
Ostatni, fizeni
d{ 51|00 |1 255 40 ms Doba pro zvednuti z Upag na 33 V
d| 51|01 (1 255 5 ms Doba pro operaci DeEnergizer
d| 51|02 |01 16,00 16,00 kHz Nastaveni frekvence PWM
d| 51 | 03 | - - - - Zobrazit sériové Eislo stroje
d| 51|04 |- - - - Zobrazit datum vyroby
d| 51|10 |0 9999 0 x d5111 Reset hodnoty pocitadla udrzby
(pfi 0 je pocitadlo deaktivovano)
d| 51|11 (1 255 1 X Faktor pocitadla udrzby
10000ho
d.
51 |12 | 1 255 1 x d5111 Opakovani chybového hlaseni
51 |13 |1 99 1 - Pocet opakovani chybovych

hlaSeni
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Parametersatze fiir die Klasse 888

Parametersatz
N
o — N (30] < [Te} ©
Fiir Unterk- -
lassen \—,i , = E E E N
N N Qq N
% % fa D S a X
< < 3 3 3 B <
x x x x ™ (42] x
o) o 3 o) o) o) o) o)
[0} o« -- (o] [0} [0} (o] (o]
o0} o (o] o] [0} (o] (o]
K P Preset | Preset | Preset | Preset | Preset | Preset | Preset
13 00 0 0 0 0 1 0 0
00 01 15 15 15 8 11 12 15
00 02 6 6 6 16 4 8 6
00 11 22 22 22 12 17 17 22
00 12 3 3 3 18 4 8 3
08 03 22 22 20 20 20 20 22
08 04 18 18 30 30 30 30 18
08 05 0 0 1 1 1 1 0
08 08 40 40 40 40 40 40 20
08 10 - - - - - - -

08 | 13 | 310 310 310 320 319 310 310
08 |19 | 1000 650 1000 1000 1000 1000 1000

[ K e e e e e K e el K e e K e e e K K e Kl el Nl N o

08 |33 |0 0 0 0 4 0 0
08 |34 |0 0 0 0 30 0 0
08 |35 |0 0 0 0 30 0 0
09 |10 | 225 225 225 225 225 225 225
11 |00 | 4 4 4 2 4 4 4
11 |62 |1 1 1 1 3 1 1
11 |63 |1 1 1 1 3 1 1
13 |01 | 2500 |2500 |2500 |2500 (0,100 | 2,500 | 2,500
15 |00 | O 0 0 0 2 0 0
15 |10 | O 0 0 0 1 0 0
31 |01 |O 0 0 0 0 0 0
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Parametersatz
N
o — N o] < o ©
Fiir Unterk- -
lassen 7 N z E E E :
[9V] N x
x x x x ™ (42] x
o) o 3 ooy o) o) oy ®
& 84 | &8 8 8 8 8
E |K P Preset | Preset | Preset | Preset | Preset | Preset | Preset
t 51 |24 |12 12 12 12 9 12 12
t 51 |25 |0 0 0 0 10 0 0
d |08 |01 |25 25 40 40 35 40 25
d |08 |04 |O 0 100 100 100 100 0
d |08 |10 |1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0
d |08 |11 |4 4 9 9 9 9 5
d |08 |12 | 405 40,5 54,0 54,0 54,0 54,0 39,8
d |08 |13 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00
d |08 |14 |2 2 3 3 3 3 2
d |08 |20 |44 44 44 44 44 44 45
d |08 |21 |23 23 30 30 30 30 16
d |08 |30 |O 0 6 6 6 6 0
d |08 |31 |0 0 3 3 3 3 0
d |08 |32 |0 0 6 6 6 6 0
d |08 |40 |82 82 76 76 76 76 52
d |08 |41 |64 64 64 64 64 64 42
d |08 |42 |16 16 16 16 16 16 20
d |08 |44 | 16 16 16 16 16 16 20
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Parametersatz
~ 0

Fiir Unterk-

lassen N E
2 =
5 |4

E K P Preset | Preset

o} 13 |00 | O 0

t 00 |01 |15 6

t 00 |02 |6 6

t 00 11 22 6

t 00 |12 |3 6

t 08 |03 |22 20

t 08 |04 |18 30

t 08 05 0 1

t 08 |08 |20 40

t 08 10 - -

t 08 |13 | 310 330

t 08 19 650 1000

t 08 |33 |0 0

t 08 34 0 0

t 08 |35 |0 0

t 09 10 225 250

t 11 00 4 4

t 11 62 1 1

t 11 63 1 1

t 13 01 2,500 2,500

t 15 (00 | O 0

t 15 (10 | O 0

t 31 01 0 1

t 51 24 12 12
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Parametersatz
N~ (o]
Fiir Unterk-
lassen : E
o N
38 | 8
E | K P Preset | Preset
t 51 |25 | O 0
d 08 |01 |25 40
d 08 |04 | O 100
d 08 10 | 2,0 2,2
d 08 11 |5 9
d 08 12 | 39,8 54,0
d 08 13 11,00 11,00
d 08 14 | 2 3
d 08 |20 |25 44
d 08 |21 16 30
d 08 |30 |0 6
d 08 |31 |0 3
d 08 |32 |0 6
d 08 |40 |52 76
d 08 |41 | 42 64
d 08 |42 | 20 16
d 08 |44 |20 16
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1 Chybova, vystrazna a informacni hlaseni

Kéd |Druh Mozna pri€ina Odstranéni
1000 |Chyba Konektor kodéru Siciho motoru |- Kabel kodéru zastréit do Fizeni, pouzit
(Sub-D, 9pdl.) neni pfipojen spravnou pfipojku
1001 |Chyba Chyba Siciho motoru: - Zkontrolovat pfipojku a pFip. zastrgit
Konektor Siciho motoru (AMP) |- Proméfit faze Siciho motoru (R = 2,8 Q,
neni pfipojen vysoko ohmovy oproti PE)
- Vyménit kodér
- Vymeénit Sici motor
- Vymeénit fizeni
1002 |Chyba Chyba izolace Siciho motoru - Zkontrolovat u faze motoru a PE nizko
ohmové spojeni
- Vyménit kodér
- Vyménit Sici motor
1004 |Chyba Chyba Siciho motoru: - Vyménit kodér
Chybny smér otaceni Siciho - Zkontrolovat obsazeni konektoru a
motoru pFip. zménit
- Zkontrolovat propojeni v rozdvojce
stroje a pfFip. zménit
- Proméfit faze motoru a zkontrolovat
hodnotu
1005 |Chyba Motor blokuje - Odstranit tézky chod ve stroji
- Vyménit kodér
- Vyménit motor
1006 |Chyba Pfekro€eny maximalni otacky |- Vyménit kodér
- Resetovat
- Zkontrolovat tfidu stroje (t 51 04)
1007 |Chyba Chyba pfi referenéni jizdé - Vyménit kodér
- Odstranit tézky chod ve stroji
1008 |Chyba Chyba kodéru - Vymeénit kodér
1010 |Chyba Konektor od externiho synchro- |- Zasunout kabel externiho synchroniza-
nizatoru (Sub-D, 9pdl.) neni toru do Fizeni, pouzit spravnou pfipojku
pfipojen (Sync)
- Potfebné pouze u stroji s prevodem!
1011 |Chyba Chybi impulz Z kodéru - Vypnout fizeni. Pootogit ruéni kole¢ko
a fizeni znovu zapnout
- Pokud chyba trva, zkontrolovat kodér
1012 |Chyba Chyba u synchronizatoru - Vyménit synchronizator
1052 [Chyba Nadproud Siciho motoru, interni |- Zkontrolovat vybér tfidy stroje
vzestup proudu > 25 A - Vymeénit Fizeni
- Vymeénit Sici motor
- Vyménit kodér
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1053 |Chyba Prepéti Siciho motoru - Zkontrolovat vybér tfidy stroje
- Vymeénit fizeni
1054 |Chyba Interni zkrat - Vymeénit fizeni
1055 |Chyba Pretizeni Siciho motoru - Odstranit téZky chod ve stroji
- Vyménit kodér
- Vymeénit Sici motor
1203 |Informace Nedosazena poloha (pfi odstfi- |- Zkontrolovat nastaveni regulatoru a
Zeni nité, otaceni zpét atd.) pfip. zménit.
Mechanické zmény na stroji. (napf.
nastaveni FA, napnuti femenU atd.)
- Kontrola polohy (nitova paka horni
Uvrat)
2020 |Informace Box DACextension neodpovida |- Zkontrolovat spojovaci vodice
- Zkontrolovat LED boxu DACextension
- Aktualizace softwaru
2021 |Informace Konektor kodéru Siciho motoru |- Kabel kodéru zastréit do boxu DACex-
(Sub-D, 9pdl.) neni pfipojen k  |tension, pouzit spravnou pfipojku
boxu DACextension
2101 |Informace DA-Stepper-karta 1 prodleva - Zkontrolovat referenéni senzor
referenéni jizdy
2103 |Informace DA-Stepper-karta 1 krokové - Zkontrolovat, zda neni téZky chod
ztraty
2106 |Informace DA-Stepper-karta 1 pfekroCeni |-
rychlosti
2120 |Informace DA-Stepper-karta 1 neodpovida |- Zkontrolovat spojovaci vodice
- Zkontrolovat LED boxu DACextension
- Aktualizace softwaru
2121 |Informace DA-Stepper-karta 1 konektor - Kabel kodéru zastr¢it do fizeni, pouzit
kodéru (Sub-D, 9pdl.) neni spravnou pripojku
pfipojen
2122 |Informace DA-Stepper-karta 1 poloha - Zkontrolovat spojovaci vodice
magnetového kola nenalezena |- Zkontrolovat krokovy motor 1, zda
nema tézky chod
2155 |Informace DA-Stepper-karta 1 pretiZzeni - Zkontrolovat, zda neni téZky chod
2201 |Informace DA-Stepper-karta 2 prodleva - Zkontrolovat referenc¢ni senzor
referencni jizdy
2203 |Informace DA-Stepper-karta 2 krokové - Zkontrolovat, zda neni tézky chod
ztraty
2206 |Informace DA-Stepper-karta 2 pfekroceni |-
rychlosti
2220 |Informace DA-Stepper-karta 2 neodpovida |- Zkontrolovat spojovaci vodice
- Zkontrolovat LED boxu DACextension
- Aktualizace softwaru
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2221 |Informace DA-Stepper-karta 2 konektor - Kabel kodéru zastréit do Fizeni, pouzit
kodéru (Sub-D, 9pdl.) neni spravnou pfipojku
pfipojen
2222 |Informace DA-Stepper-karta 2 poloha - Zkontrolovat spojovaci vodice
magnetového kola nenalezena |- Zkontrolovat krokovy motor 2, zda
nema tézky chod
2255 |Chyba DA-Stepper-karta 2 pretizeni - Zkontrolovat, zda neni tézky chod
3100 |Chyba AC-RDY prodleva, napéti mezi- |- Zkontrolovat sitové napéti
obvodu nedosahlo béhem - Pokud je sitové napéti ok, vyménit
udané doby definovaného prahu |fizeni
3101 |Chyba Chyba vysokého napéti, sitové |- Zkontrolovat sitové napéti, pfi trvalém
napéti del$i dobu > 290 V prekro¢eni jmenovitého napéti - stabili-
zovat nebo pouzit generator
3102 |Chyba Chyba nizkého napéti (2. prah) |- Zkontrolovat sitové napéti
(sitové napéti < 150 V AC) - Stabilizovat sitové napéti
- Pouziti generator
3103 |Informace Vystraha nizkého napéti - Zkontrolovat sitové napéti
(1. prah) (sitové napéti < 180 V |- Stabilizovat sitové napéti
AC) - Pouziti generator
3104 |Vystraha Pedal neni v poloze 0 - Pfi zapinani fizeni sundat nohu z
pedalu
3105 |Chyba Zkrat U24 V - Vytahnout 37pdl. konektor, pokud
chyba nadale trva, vyménit fizeni
- Vstupy/vystupy testovat na zkrat 24 V
3106 |Chyba Pretizeni U24 V (I7T) - Jeden nebo nékolik magnett vadnych
3107 |Chyba Pedal neni pfipojen - Pfipojit analogovy pedal
3108 |Informace Omezeni otacek na zakladé - Zkontrolovat sitové napéti
nizkého sitového napéti
3109 |Vystraha Blokovani chodu - Zkontrolovat u stroje snimac sklopeni
3150 |Informace Potfebna udrzba - Informace o mazani stroje, viz servisni
navod stroje
3151 |Vystraha Potfebna udrzba (pokracovani |- neodkladné provést servis, viz servisni
jen s resetovanim parametru navod stroje
t 51 14, viz navod k obsluze
stroje)
3155 |Informace Neni uvolnéni Siti - Parametrt51 20 -t51 33 =25
- Potfebny vstupni signal pro uvolnéni
Siti
3160 |Informace Zafizeni pro uvolnéni stehu - Nemuze probéhnout uvolnéni stehu
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3210 |Informace Pretrzena horni nit -
3211 |Informace Pretrzena spodni nit -
3215 |Informace Pocitadlo stehl civky (dosazena|- Vymeéna civky, nastavit hodnotu poci-
Info hodnota 0) tadla - reset pocitadla, stisknuti tlaCitka
3216 |Informace Hlida¢ konce niti vievo - Vyménit levou civku
3217 |Informace Hlida¢ konce niti vpravo - Vymeénit pravou civku
3218 |Informace Hlida¢ konce niti vlevo a vpravo |- Vymeénit levou a pravou civku
3219 |Informace Rezim pro navijeni civky je - Odstfihnuti nité
aktivni
3223 |Informace Detekovan vynechany steh -
3224 |Informace Civka se neotacela -
3225 |Informace Zane$eny senzor SSD -
6353 |Chyba Komunika&ni chyba interni - Vypnout fizeni, pockat, az LED zhas-
EEprom nou a opét zapnout
6354 |Chyba Komunikaéni chyba externi - Vypnout fizeni, pockat, az LED zhas-
EEprom nou, zkontrolovat spojeni ID stroje a
fizeni opét zapnout
6357 |Chyba Zkrat EEprom - Vypnout fizeni, poc¢kat, az LED zhas-
nou, zkontrolovat spojeni ID stroje a
fizeni opét zapnout
- Vyménit fizeni,
- Vyménit Masch-1D
6360 |Informace Na externi EEprom nejsou - Aktualizace softwaru
zadna platna data (interni struk-
tury dat nejsou kompatibilni s
externi datovou paméti)
6361 |Informace Neni pfipojena externi EEprom |- PFipojit ID stroje
6362 |Informace Na interni EEprom nejsou zad- |- Zkontrolovat spojeni ID stroje
na platna data (interni struktury |- Vypnout Fizeni, po¢kat, az LED zhas-
dat nejsou kompatibilni s externi|nou a Fizeni opét zapnout
datovou paméti) - Aktualizace softwaru
6363 |Informace Na interni a externi EEprom - Zkontrolovat spojeni ID stroje
nejsou zadna platna data - Vypnout fizeni, poc¢kat, az LED zhas-
(Stav softwaru neni kompatibilni |nou a opét zapnout
s interni datovou paméti, pouze |- Aktualizace softwaru
vlastnosti nouzového chodu)
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6364 |Informace Na interni EEprom nejsou zad- |- Zkontrolovat spojeni ID stroje
na platna data a externi EEprom|- Vypnout fizeni, po¢kat, az LED zhas-
neni pfipojena. nou a fizeni opét zapnout
(Interni struktury dat nejsou - Aktualizace softwaru
kompatibilni s externi datovou
paméti, pouze vlastnosti nouzo-
vého chodu)
6365 |Informace Vadna interni EEprom - Vymeénit fizeni
6366 |Informace Interni EEprom je vadna a - Vymeénit fizeni
externi data nejsou platna
(Pouze vlastnosti nouzového
chodu)
7202 |Informace Chyba bootovani boxu DACex- |- Zkontrolovat spojovaci vodi¢e
tension - Aktualizace softwaru
- Vyménit box DACextension
7203 |Informace Chyba kontrolnich souctu pfi - Zkontrolovat spojovaci vodice
aktualizaci - Aktualizace softwaru
- Vymeénit box DACextension
7212 |Informace Chyba bootovani karty 1 DA- - Zkontrolovat spojovaci vodite
Stepper - Aktualizace softwaru
- Vyménit box DACextension
7213 |Informace Chyba kontrolnich souctt pfi - Zkontrolovat spojovaci vodice
aktualizaci karty 2 DA-Stepper |- Aktualizace softwaru
- Vyménit box DACextension
7222 |Informace Chyba bootovani karty 2 DA- - Zkontrolovat spojovaci vodice
Stepper - Aktualizace softwaru
- Vymeénit box DACextension
7223 |Informace Chyba kontrolnich souctt pfi - Zkontrolovat spojovaci vodice
aktualizaci karty 2 DA-Stepper |- Aktualizace softwaru
- Vyménit box DACextension
7231 |Informace Rizeni civky neni pFipojené - zkontrolujte spojovaci vodice
- aktualizujte software
7232 |Informace Chyba pfi bootovani Fizeni civky |- zkontrolujte spojovaci vodice
- aktualizujte software
7233 |Informace Zjisténa chyba pfi kontrolnim - zkontrolujte spojovaci vodice
souctu v prdbéhu aktualizace |- aktualizujte software
karty Fizeni civky
7241 |Informace Neni pfipojen snimac tloustky |- zkontrolujte spojovaci vodice
materialu - aktualizujte software
7801 |Informace Chyba verze softwaru - Aktualizace softwaru
(Jen u DAC classic; dale jsou k |- Vyménit fizeni
dispozici pouze funkce
DAC classic)
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7802 |Informace Chyba aktualizace softwaru - Opakovana aktualizace softwaru
(Jen u DAC classic; dale jsou k |- Vyménit fizeni
dispozici pouze funkce
DAC classic)
7803 |Informace Komunikacéni chyba - Restart fizeni
(Jen u DAC classic; dale jsou k |- Aktualizace softwaru
dispozici pouze funkce - Vyménit fizeni
DAC classic)
8401 |Chyba Dohlizeci jednotka (Watchdog) |- Aktualizace softwaru
- Reset ID stroje
- Vymeénit fizeni
8402 |Chyba Interni chyba - Aktualizace softwaru
_ - Reset ID stroje
- Vymeénit Fizeni
8405
8406 |Chyba Chyba kontrolniho souctu - Aktualizace softwaru
- Vymeénit fizeni
8501 |Chyba Ochrana softwaru - pro aktualizaci softwaru se musi vzdy
pouzit nastroj DA-Tool
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